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Beschreibung 
 

KingAir®-Abscheider sind ausschließlich dazu bestimmt, Verunreinigungen, wie Wasser, feste 
Aerosole, Kohlenwasserstoffe und Gerüche aus dem Druckluftsystem zu entfernen  und nicht 

aggressive technische Gase wie Argon oder Stickstoff und ihre Gemische. Es darf nicht zur Reinigung 
von Flüssigkeiten und aggressiven Gasen wie Acetylen verwendet werden.  

 

Anwendungen 
 

Automobil-, chemische und petrochemische Industrie, Kunststoffe, Elektronik, Lebensmittel und 
Getränke, Lackiererei usw. 

 

Installation:  
 

Separatoren dienen zum Schutz von Endgeräten. Am besten platzieren Sie sie direkt vor den 
Druckluftverbraucher. Das Gerät kann auch zum Reinigen des gesamten Backbones verwendet 

werden. Direkt hinter dem Kondensationstrockner platziert, arbeiten sie als vollwertige Einrichtung zur 
Abscheidung von Wasser, Öl, Feststoffen und Wasserdampf. Es Dies garantiert die Effizienz des Geräts 

gemäß den Parametern des Herstellers von Kondensationstrocknern. Aus Sicherheitsgründen 
muss  unter dem Abscheider immer ein Kugelhahn installiert werden, auch wenn das 

Gerät mit einem automatischen Kondensableiter ausgestattet ist. Bei Installation ohne 

Kugelhahn gilt das Gerät als unvollständig und darf nicht verwendet werden.    
 

 Wartung: 
 

Empfohlene Wartung einmal im Monat oder je nach Anwendung. Eine Demontage gemäß der 

folgenden Zeichnung ist erforderlich. Alle Arten von Ableitern haben das gleiche Demontageverfahren. 
Schrauben Sie nach der Demontage des Auffangkopfes das mechanische Sieb ab, das von Schmutz 

gespült ist. Lösen Sie unten die Mutter des Schwimmmechanismus und entfernen Sie sie. Reinigen Sie 
den Schmutz auf dem Sieb leicht und setzen Sie ihn wieder ein. Wir schließen die Wartung ab, indem 

wir die Teile zusammenschrauben. Wenn die Falle unter einem KingAir®-Abscheider installiert ist, 

kann ihre Wartung durchgeführt werden, nachdem die Druckluft während des Betriebs mit einem 
Kugelhahn geschlossen wurde. Befindet sich die Falle vor dem Abscheider, muss der Einlass zur Falle 

während der Wartung mit einem Kugelhahn verschlossen und die Produktion während der Reinigung 
gestoppt werden. Im Falle eines Problems muss ein professioneller CMP Trade-Service kontaktiert 

werden..  
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Technische Spezifikation und Zertifizierung: 

 
Druckabfall: siehe Tabelle unten 

Wasserentfernung: 99,9999% 
Verunreinigungsfiltration: 0,01 um 

Arbeitsdruck: 1 bis 10 bar 
Arbeitstemperatur: 1° C bis 55° C. 

Material: Aluminium, Edelstahl AISI 316, ABS, Innenmaterial: ABS 

Trennung: Wasser, Verunreinigungen, Öl, Bakterien 
Kondensatablauf: manuell (Kugelhahn) 

 
 
 
 

 
ISO 12500-1 IUTA (Öl-Aerosol):  

0,0004 mg/m3 mit 99,996% 
 

 

  
 

ISO 12500-3 IUTA (Partikel):   
0,01 µm mit 100%    
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ISO 12500-4 IUTA (Wasser): 

99,9999% im Bereich 1-16 bar 
 

 
 
 

ISO 8573-2 SGS (Öl-Aerosol für KA300PA):  
0,01 mg/m3 >91% (* SGS Labor Nachweisgrenze) 

 
 

 

Die Material-Kombination des Separators aus Edelstahl AISI316 und dem verwendeten 
Epoxidklebstoff PERMA-CEMET 901.902 ist für den Kontakt mit Lebensmitteln gemäß 

90/128 / EEC und Richtlinie 97/48 / EEC (Änderung 90/128 / EEC) und 2005/79 /EC 
geeignet.  
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Staphylococcus aureus Test: 99.998% 
 

Brevundimonas diminuta ATCC19146 99,993%  
 

 

 
 

 
 

 

Klasifikace podle směrnice o tlakových zařízeních (PED) 2014/68 / EU pro kapaliny skupiny 2: 
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KAIKT3R-300 

 

KAIKT4R-300 
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KAIKT3R-600AF 
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KAIKT3R-10004S 
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